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  Protegge, ma non si vede 
 

 

 

 

 

 

   
 

 

         
   
   
   
   
   
   
    
              La soluzione naturale 
           per la protezione duratura del legno  
          (Reazione al fuoco di classe 1) 

 
 

 

 

 

         
    

* Aithon L30 è un brevetto Aithon Ricerche 
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La protezione degli edifici storici è una esigenza irrinunciabile per 
preservare la memoria storica e l'identità culturale, e trasmetterle alle 
generazioni future nei prossimi secoli. Ogni anno, oltre alla perdita di vite 
umane, l'autenticità, la qualità e il numero degli edifici storici in Europa sono 
continuamente erosi da incendi. Nel 1983 questo problema è stato 
ufficialmente riconosciuto dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa 
che ha raccomandato "che i governi degli stati membri adottino misure 
legislative, amministrative, finanziarie, ed educative per proteggere il 
patrimonio architettonico da incendi e altri disastri naturali" (1). Le 
dimensioni reali della perdita di edifici storici dovuta a incendi è ancora 
sconosciuta, ma dati approssimativi suggeriscono che il totale europeo 
annuale sia notevolmente alto, forse fino alla perdita di un importante 
edificio storico al giorno.(2) 

Aithon L30 è il risultato di un 
programma di ricerca nato per dare una 
risposta a questo problema, ed eliminare 
con un unico trattamento le principali 
cause di distruzione delle parti lignee 
degli edifici storici: il fuoco, gli insetti 
parassiti, e i funghi da carie umida e da 
carie secca. E tutto questo senza alterare 
in alcun modo l'aspetto del legno. 
 
(1) Raccomandazione n. R93/9 del Consiglio dei Ministri 
degli Stati Membri sulla protezione del patrimonio 
architettonico da disastri naturali. 
(2) Cooperazione Europea nel Campo della Ricerca 
Scientifica e Tecnica - COST Action C17 (Patrimonio 
architettonico: perdita di edifici storici a causa di incendi. 
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Aithon L30 offre una protezione dal fuoco ai massimi livelli, ma con una formula 
innovativa. Non è un prodotto verniciante. Non lascia alcuna pellicola sulla 
superficie che possa deturpare l'antica bellezza del legno. 
 

il legno traspira 
Aithon L30 lascia aperti i pori del legno, che così continua ad assorbire e a cedere 
umidità in equilibrio con l'ambiente. In questo modo un'eventuale infiltrazione di 
umidità, provveniente dal contatto coi muri, viene progressivamente eliminata. Se i pori 
venissero chiusi con un prodotto filmogeno il legno rischierebbe di marcire. 
 

ha pH neutro 
Aithon L30 ha pH neutro per rispettare la struttura chimica del legno, e così non ne 
altera la durata. Ritardanti di fiamma a pH acido decomporrebbero lentamente la fibra 
cellulosica, con un grave effetto sulla durata delle strutture.  
Tale pH neutro è inoltre termicamente stabile, perchè Aithon L30 è resistente all'idrolisi 
a caldo, dimostrata da test condotti a 80°C. Infatti un ritardante di fiamma che ha pH 
neutro, ma non resiste all'idrolisi a caldo, in particolari situazioni ambientali di elevata 
umidità e calore, d'estate in zone umide comincia a liberare acido con effetti pericolosi 
per la struttura. del legno. 

 
 

Un protettivo naturale 
 
ESENTE DA PERMETRINA E DELTAMETRINA 
Aithon L30 si basa sulla chimica dei sali idrosolubili, tra cui i borati,  
e non contiene biocidi di sintesi. 
 
 



 

Durata del trattamento 
 
Uno dei vantaggi dei sali che compongono Aithon L30 è proprio la durata. Non si decompongono nel tempo, e hanno 
una tensione di vapore praticamente nulla. Penetrando in profondità nel legno ne modificano la reattività in modo 
permanente. 
 
 

Edifici storici 
 
La possibilità di proteggere il legno senza alterarne 
minimamente l’aspetto apre la strada a infinite 
soluzioni estetiche. 
Aithon L30 non richiede finitura. 
Se si desidera correggere la tinta del legno, o 
aggiungere una mano di cera, è sempre possibile 
trovare la soluzione nell’ampia gamma di finiture 
non infiammabili appositamente studiate per la 
linea Aithon L30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La soluzione ideale  

per la bioedilizia 
 
Quando l’aspetto naturale del legno è una priorità. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anche la Banca Etica, per proteggere le superfici in 
legno della sua sede centrale di Padova ha scelto Aithon 
L30, perché era l’unico prodotto esaminato che 
soddisfaceva allo stesso tempo i requisiti di protezione 
dal fuoco e quelli di composizione chimica: meno del 
3% di prodotti chimici di sintesi. 

 

 

 



 

 

                               Protezione del legno allôesterno 
 

La finitura traspirante idrorepellente all’acqua 
completa il trattamento di Aithon L30, e consente 
di estendere il trattamento protezione all’esterno, 
ottenendo facciate di legno a vista che traspira ma 
respinge la pioggia con un effetto perlante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Assistenza tecnica:  Aithon Ricerche  via Mazzini 68, 21020 Ternate (Varese) 

      tel. 0332/964550  fax 0332/964529  info@aithon.it                www.aithon.it  
  

Certificazione LEED ® degli edifici 
 
 
Aithon L30 offre notevoli vantaggi nell’impatto 
ambientale degli edifici e contribuisce ad 
ottenere fino a 7 punti nel sistema di crediti 
LEED (Leadership in Energy and Environmental 
Design), un sistema di certificazione per edifici 
ecocompatibili che si sta rapidamente 
diffondendo anche in Italia. 
 
maggiori informazioni sono disponibili nella guida: 
 

Protezione dal fuoco con prodotti AITHON per 
ottenere crediti LEED ® 
 

USGBC® e LEED® sono marchi registrati da  
U.S. Green Building Council 
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